
внутренний наружный

обычный морозостойкий
19 24.6 2.8 30 0.13 995.90 1195.80
25 30.4 2.7 30 0.17 1302.30 1563.70
32 36.6 2.3 30 0.20 1532.20 1839.60
35 41 3 30 0.22 1986.40 2385.00
38 44 3 30 0.24 2166.90 2601.80
40 46 3 30 0.27 2437.80 2927.00
45 47 1 30 0.33 2347.50 2818.60
50 57.2 3.6 30 0.38 2907.00 2990.30
63 73.5 5.25 30 0.7 5354.90 6429.40
65 67.6 1.3 30 0.75 5737.40 6888.70
75 85.8 5.4 30 1 7649.90 9185.00

100 112 6 30 1.5 12835.30 15481.20

*скидки и условия поставки расчитываются индивидуально при сумме заказа свыше 100 тысяч рублей

диаметр, мм
толщина стенки, 

мм
стандартный 
метраж бухты вес бухты кг. цена за бухту руб с 

НДСцена за 1 бухту руб с НДС
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ШЛАНГ СЛАБОНАПОРНЫЙ

Применяется в качестве гибких трубопроводов при всасывании, нагнетании и сбросе пищевых и 
непищевых жидкостей.

Внешний вид шланга: снаружи шланг ребристый, внутри гладкий. 
Характеристики: Материал изделия PVC - поливинилхлорид, Рабочее давление 3 (атм), Рабочий 

диапазон температур: обычный: -5 до +60 С, морозостойкий: -40 до +60 С 
Основной цвет спирали-  Обычный: белый   Морозостойкий: красный 

Вредные вещества (Cd), барий (Ba), свинец (Pb)  отсутствуют

*возможно изготовление шлангов по Вашему заказу с учетом индивидуальных требований


	Лист3

